
Weckman katto-, seinä- ja välipohjaprofiilien hyötyneliöpainot (kg/hm2)

Profiilien paino kg/hm2 Nimellispaksuus (mm)

VESIKATTO 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5

Progantti 5,13 6,15

Europa 1000 5,25 6,30

Teräsaateli 1025 5,00

Terästiili 1050 4,90

Teräsaalto 1100 4,70 5,64

W-1/1064 4,15 4,70 5,64

W-2/1150 3,85 4,35 5,23

W-20R/1100 4,07 4,63 5,56 6,48

W-20/990 4,45 5,10 6,10 7,10

W-45ER/1000 4,50 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

W-45JR/900 5,00 5,56 6,70 7,80 8,88 10,00

W-70/900 6,70 7,80 8,88 10,00 11,12

W-115/750 9,33 10,67 12,00 13,33

W-130/950 8,70 9,95 11,15 12,45 14,90

W-155/840 9,85 11,25 12,60 14,10 16,85 21,10

VÄLIPOHJA

HC-45 Liittolevy 7,80 10,00

ULKOSEINÄ

W-1/1064 4,15 4,70 5,64

W-15/1134 3,90 4,40 5,30

W-20/1100 4,07 4,63 5,56 6,48

W-45E/1000 4,50 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

W-45JA/900 5,00 5,56 6,70 7,80 8,88 10,00

SISÄSEINÄ JA -KATTO

W-1/1064 4,15 4,70 5,64

W-15/1134 3,90 4,40 5,30

W-20/1100 4,07 4,63 5,56 6,48

W-45E/1000 4,50 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

W-45JA/900 5,00 5,56 6,70 7,80 8,88 10,00


